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   Kunst und Desinfektion vereint

Wirkungsvolle Desinfektion aller in der Luft schwebenden

Mikroorganismen bis zu 99%

Desinfektion ohne Einsatz von Chemie

Individuelle Gestaltung der Abdeckplatte - Auf Wunsch

können auch Sondergrößen gefertigt werden

Mit integriertem Lüfter

Unbedenklicher Einsatz, 

wenn Personen im Raum sind
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Technologies GmbH

The art of disinfection – with UV



Wirkungsweise der UV-Leuchten:
In unseren DINIES UV-Art kommen UV-C Strahler mit 

einer Wellenlänge von 254nm zum Einsatz. 

Diese Wellenlänge hat die Eigenschaft die DNA von Mi-

kroorganismen so zu verändern, dass eine Repro-dukti-

on nicht mehr möglich ist:

Durch den eingebauten Lüfter wird die Raumluft

mit den darin befi ndlichen Mikroorganismen an den

UV-Leuchten vorbeigeleitet.

Dort absorbiert die DNA der Mikroorganismen 

die UV-C Strahlung

Diese blockiert die Zellteilung – 

die Mikroorganismen sterben ab

Anwendungsbereiche: 
Arztpraxen und Krankenhäuser

Kindergärten und Apotheken

Öffentliche Räume mit Publikumsverkehr

Warteräume

UV-Art
Kunst und Desinfektion vereint. Die Vorderseite kön-

nen Sie ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Egal ob 

Kunstdruck,  Familienbild oder Werbung. Der Phanta-

sie sind hier keine Grenzen gesetzt. Moderne Kunst 

verbunden mit moderner Technik ist die Devise.  Die 

Technik befi ndet sich nicht sichtbar hinter der Dekor-

platte und entkeimt ganz nebenbei die Raumluft. Durch 

den eingebauten Lüfter wird die Umgebungsluft ange-

sogen und an den UV-C Röhren vorbeigeleitet, zurück 

bleibt eine nahezu keimfreie Luft. 

Da die UV-Röhren mit einem Schutz versehen sind, 

können sich Personen unbedenklich im Raum aufhal-

ten. 

Der Druck wird im Eloxaldruck aufgebracht,  so dass 

eine Beständigkeit gegen Lösungsmittel wie Aceton 

oder Verdünnung gegeben ist. Außerdem bietet dieses 

Verfahren einen Schutz gegen mechanischen Abrieb. 
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Technische Daten


